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        CABLE BIRD DOPPIO® - cod.A091 

Dissuasore meccanico ad effetto rotante ed ondulante che crea instabilità  
alla posa del colombo 

 
Il Cable Bird viene usato per l’allontanamento dei piccioni da zone a bassa densità di popolazione, 
grazie al suo effetto combinato molla/rotante. 
Risulta essere un dissuasore discreto, veloce da installare ed economico. Adatto per qualsiasi tipo 
di edificio e non danneggia le superfici. 
Le zone ideali per il montaggio sono davanzali di finestre, balaustre, ecc. 
 
Il kit contenente: 

- 200 barre in Steelinox® con diametro 1,5 mm e lunghe 50 cm; 
- 200 ganci di supporto in Steelinox® di diametro 1,2 mm; 
- 200 piedini in policarbonato; 

 
Installazione 
Le condizioni climatiche ottimali per il montaggio sono tra i 5°C e i 30°C e al riparo dalla pioggia. 
Prima del montaggio pulire e asciugare (lavare e sgrassare se necessario) in modo accurato la 
superficie. Nel caso si debba lavorare su una superficie friabile meglio fare un’applicazione di prova. 
 
Incastrare il gancio di supporto nel piedino (l’incastro è sicuro quando si sente il ‘clik’) e quindi 
fermarlo sulla superficie. 
I piedini in policarbonato possono essere fissati con silicone neutro Selfixing®, 
rivettati o avvitati. 
 
Inserire la barretta negli anelli del supporto in modo che possa ruotare 
liberamente. La barra deve sporgere dal supporto di circa 3 cm. 

      

Tenere 1 cm di spazio tra il 
dissuasore ed il bordo esterno 
della banchina 
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