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  CARTA COLLANTE BLATTE  -  cod. D111 

 
Dispositivo di monitoraggio per rilevare la presenza di blatte  

e insetti striscianti in genere. 
 

 

 

Caratteristiche prodotto: 

• tavola in cartone spalmata con 3 g di colla 

• fascia di gel attrattivo posizionato sulla colla aromatizzato alla liquirizia 

• dimensioni trappola montata: cm 20 x 10 x 2,5 

• dimensioni trappola stesa: cm 24,2 x 20,3 

• non richiede montaggio di componenti 

 

 
Dove collocare la tavola: 

- In prossimità di: quadri elettrici, canaline elettriche, lavastoviglie, lavelli, forni, locali di 
lievitazione, pedane, motori, scarichi, porte e perimetri, ambienti caldo-umidi in genere , e 
ovunque si sospetti la presenza di Blatte;  
- in aree poco illuminate;  
- a pavimento o a parete; 
 
Area di copertura teorica: ad una distanza di 5 m l’una dall’altra, a seconda del presunto 
grado di infestazione.  
Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l’anno, specialmente nel periodo compreso tra 
aprile e ottobre, sebbene in un ambiente condizionato gli insetti siano sempre attivi (pur 
manifestando una stagionalità).  
Frequenza controlli consigliata: settimanale. Sostituire la trappola dopo due mesi 
(massimo) o anticipatamente in relazione alle condizioni di infestazione, della presenza di 
polveri e di acqua/umidità nell’ambiente.  
L’impiego in ambienti molto polverosi o umidi potrebbe ridurre la funzionalità del prodotto 
nel tempo. 
 

 

Smaltimento 
Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione nazionale e/o europea 
vigente. 


